Association des Usagers de I'eau du Pays de Fayence

Fosses septiques, Tout a I'égout, Stations d’épuration
OU EN EST ON dans le Pays de Fayence ?

Réunion publigue du 12/05/2022 18[H

Ouverture Jean Gault, président PFAUE

De quoi parle t'on ?

Questions ?

www.usagerseaupaysdefayence.fr Usagers Eau Pays de Fayence

Il a semblé aux usagers de I'eau de notre association qu’il était important que chacun
puisse connaitre la situation de notre territoire, d’oli on vient et ou on va ? Et quels
sont les couts qui vont devoir étre supportés.

De quoi parle t’on: Nous allons dresser la situation du PF a partir de documents publics
de la Régie des Eaux et des bureaux d’étude qui ont travaillé sur le sujet pour établir un
diagnostic du réseau en 2020 et un schéma directeur de travaux et d’entretien du réseau
d’assainissement sur 15 Ans. On a un an de recul...

Cas d’usage 3 cas concrets, une explication sur les régles de fonctionnement et d’usage
pour les fosses septiques, la description d’un groupe d’habitation ANC qui souhaite se
connecter au réseau public et enfin, on va regarder chez nos voisins pour les réalisations
de valorisation des boues et de I'eau issues des stations d’épuration.

Un débat suivra avec la salle, pour recueillir vos réactions et vos questions auxquelles
nous tenterons d’apporter une réponse immédiate si possible.

Dans tous les cas, je vous invite a consulter notre site web, il contient informations et
docuementation sur I'eau et I'assainissement en général et sur le Pays de Fayence. Ainsi
gue notre page Facebook











































Cas d’usage - ANC vers Tout a I'égout

Christian Louis
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Christian Louis

Le projet des propriétaires des Hautes Cotes d’Ambourre a Callian
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Cas d’usage - ANC vers Tout a |'égout

Christian Louis
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Cas d’usage — Station d’épuration : Vers un traitement circulaire des boues et des effluents
dans des territoires voisins ?

Tout d’abord Une Station d’épuration

Unités de traitement tertiaires
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Eau « technique » Arrosage, espaces verts, industrie...

espaces verts et Réseau municipal
GOLF d’eau brute

Attention, ce que je vais présenter ne signifie pas que c’est nécessairement ce qu’il faut
réaliser en Pays de Fayence, cela montre ce qui est possible et vertueux . C’est a étudier
au cas par cas en fonction des situations locales. Nous ne savons pas précisément la
situation que va vivre notre territoire dans une dizaine d’années. C’est donc des
réalisations innovantes dans nos territoires voisins qi peuvent ouvrir des perspectives.

En premier, voila le principe de fonctionnement de toutes les STEPs du Pays de Fayence
et de partout ailleurs.

Apres utilisation par les activités humaines, les eaux usées sont traitées par les STEP
chargées de les dépolluées pour atteindre un niveau qui leur permet d’étre rejetées dans
le milieu naturel.

Comme déja évoqué, elles constituent une ressource stable en quantité et en qualité
susceptible d’étre valorisée pour l'irrigation des espaces verts, des cultures, ...

En France le taux de réutilisation est trés faible (0,1% a 1%) contre 12% en Espagne., lié a
une réglementation tres stricte. Un reglement européen de 2020 ayant pour but
d’uniformiser les regles européennes vient de donner lieu a un décret en Mars 2022, qui
ne semble pas changer beaucoup de choses.




La méthanisation utilise un processus biologique
naturel. En I'absence d’oxygene et sous l'effet de la
chaleur (38 °C), des bactéries transforment une partie
de la matiere organique en biogaz, principalement
constitué de méthane, et en un résidu, appelé le
digestat.

Ce Biogaz , peut étre transformé en diverses énergies
selon les besoins.

Carburant: BioGNL

Gaz: Biomethane pour étre injecté dans le reseau GRDF
Electricité: pour étre injecté dans le réseau ENEDIS

Step Sainte Maxime fonctionne, alimente en eau en partie le GOLF de Sainte Maxime et
le réseau d’arrosage des espaces verts

REUT Réutilisation des eaux usées traitées REUSE Réutilisation Eaux USEes

Sainte Maxime, le GOLF a besoin de 300 000 M3 d’eau par an pour 'arrosage des Greens.

La REUT permet de traiter une partie, particulierement en été ou les besoins d’eau
potable sont importants pour répondre a 'afflux touristique.

Nice: Projet en cours ; Injection de I'eau traitée dans le réseau d’eau brute exitant de la
ville, pour arroser les espaces verts, lavage des voiries, ....

Méthanisation: Cagnes sur Mer Production de Bio GAZ pour injection GRDF: Voir slide
suivant.
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Q au\u yr LA DESODORISATION

STEP de Cagnes sur Mer
15 STATION D’EPURATION Mi : ilote 2020 Ftanwe mment cciverte; oo peoxlosée

TTIVE FRAN ISe en service pliote ans les 6 tours de désodorisation d'une capacité totale de
AR 212 £ P 60.000 m?/h, I'air vicié extrait de la file eau et de Ia file boue
avec METHANISATION subit un « lavage » physico-chimique. Pour a file boue, un
traitement complémentaire par absorption sur charbon

actif est réalisé, Les performances de Ia désodorisation sont
mesurées en continu.

Pour une maitrise exempiaire des nuisances, la nouvelle
station est entierement couverte, confinée et désodorisée.

4 communes : Cagnes-sur-Mer,
Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-

Loup, Villeneuve-Loubet, la CASA LA DIGESTION

et la Métropole Nice Cote d'Azur

Un traitement fiable pour une La digestion mésophile anaérobie
amélioration des eaux de rejet 8 37°C permet la réduction de la
et une meilleure protection de la quantité de boues produites
Méditerranée sur le site et la production
de biogaz qui sera transformé en

énergie renouvelable,

Une capacité de 160.000 équivalents

habitant soit 31.500 m*/j en temps Ainsi méthanisees aprés environ
de pluie 20 jours passés dans les deux
digesteurs de 2600 m?,

les boues sont stabilisées et
envoyées vers I'étape de
deshydratation-séchage.

Un site parfaitement intégré entre
l'autoroute et la voie ferrée, une
véritable prouesse constructive

Un bassin de stockage des eaux de » E

pluie de 2050 m® enterré et déporté 1 H =

sur le site de l'actuelle STEP relié par =1 l

1 km de réseau traversant la Cagne - — N
et la voie ferrée SNCF "

utilisées comme
Sl combustible dans les haut
SOIT LA CONSOMMATION EN ENERGIE fourneaux de la cimenterie

PRODUCTION DE ; _ \ @ coe Les boues résiduelles seront
&

15 000 000 kWh/an, soit I’équivalent de I’énergie produite par 66 660 m? de panneaux
solaires (256 terrains de tennis). La récupération de ce gaz renouvelable et qui produit
14 fois moins de CO2 que le gaz naturel, correspond a la consommation énergétique de
5500 habitants (chauffage, cuisson et eau chaude). De plus ce procédé de récupération
permet de réduire d’un tiers les boues résiduelles de la station.

Cette station traite quotidiennement 20 000 M3 d’eaux usées jusqu’a 31500 en temps
de pluie.
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Derniere Minute — Hausse des prix des Réactifs

Hausse des prix : la continuité des services publics
d'eau et d'assainissement pourrait étre mise en
péril, alerte la FNCCR

Publié le 20 avril 2022, par Anne Lenormand / Localtis

Les collectivités en charge des services publics d'eau et d'assainissement s'alarment de la hausse des prix des réactifs et de I'énergie nécessaires a
la potabilisation de I'eau et a la dépollution des eaux usées. Certains élus s'inquiétent méme de possibles pénuries mettant en péril la continuité de
ces services publics essentiels, prévient la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCCR) qui appelle le gouvernement a

"mettre en place rapidement des solutions de sécurisation de ces approvisionnements”.

"La hausse des prix de fournitures pése actuellement sur les budgets des services d'eau et se traduira inévitablement et rapidement par des
augmentations de la facture d'eau et/ou la réduction des programmes d'investissement, alerte la FNCCR. Plus inquiétant encore, des fournisseurs
mettent en garde sur les risques a court terme de ruptures d'approvisionnement pour un certain nombre de réactifs ou de fournitures essentiels
au bon fonctionnement des installations.” Selon la FNCCR, cette mise en garde concerne une large variété de réactifs allant de produits communs
tels que la chaux ou le chlorure ferrique a d'autres plus spécifiques (charbons actifs, polymeéres). En cause, pour la Fédération : les difficultés
d'importation et/ou de transport de certains produits venant notamment d'Ukraine, I'explosion des colits de I'énergie pour les réactifs qui en
consomment le plus, "sans pouvoir exclure la tentation de certains acteurs de spéculer”.

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une
association de collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en

réseau :
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Débat avec la salle (45 minutes)

www.usagerseaupaysdefayence.fr
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www.usagerseaupaysdefayence.fr

Mercilnouriuotrefattention

C’est le moment de solliciter I'assistance pour adhérer a I'association pour 2022 pour nous aider a mieux informer le public
et étre un intermédiaire qui compte avec la régie des eaux
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